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　備 考

1811

この安全点検表は、購入先・購入日等の必要事項を記入の上、コピーを取ってご利用ください。

　購 入 日 購 入 先 発 売 元

年　　　　月　　　　日 　名 称：

　備 品 番 号 　住 所：

　No. 　電 話：

注意ラベル

注意事項として貼られているラベルの内

容が読める状態か確認する。

・ぶら下がり、よじ登り厳禁、転倒注意

・使用時は固定具、打ち込み杭、おもり

等を使用する。

・目視

・触感

毎

使

用

時

３

ヶ

月

ご

と

※上記点検により異状が確認された場合は、直ちに使用を中止し、購入先へ連絡し修理・交換等の適切な処置を行ってください。（※ネット別売り）

　 塗装部にはがれ等がある場合、早急に補修塗装を行ってください。使用しないとき、または風害、水害、雪害等が予想される場合は、転倒しない措置をして保管してください。

接合部

各種接続ボルト

溶接部

ボルト・ナットの破損、変形及び紛失、

取付け状態（ゆるみなど）やき裂等が

ないかを揺り動かしながらも確認する。

溶接部に破損・き裂・変形・さび等が

ないかを確認する。

・目視

・触感

毎

使

用

時

３

ヶ

月

ご

と

転倒

防止具
おもり

ゴール後部の指定された箇所に正常に

設置されているかを確認する

・目視

・触感

毎

使

用

時

３

ヶ

月

ご

と

３

ヶ

月

ご

と

ネットフック
接合部に破損・き裂・変形等がないかを

確認する。

・目視

・触感

毎

使

用

時

３

ヶ

月

ご

と

ネット支持具

変形・破損・塗装の剥がれ・さび等が

ないかを確認する。

ワイヤーの場合は、適当なたるみがある

かを確認し、ワイヤー等の締め具に異状

がないか確認する。

・目視

・触感

-

６

ヶ

月

ご

と

ネット部

ネット
ネットに破れ・ほつれ・破損等がないかを

確認する。

・目視

・触感

毎

使

用

時

変形・破損・塗装の剥がれ・さび等が

ないかを確認する。

・目視

・触感

-

６

ヶ

月

ご

と

土台フレーム

後部フレーム

変形・破損・塗装の剥がれ・さび等が

ないかを確認する。

・目視

・触感

-

６

ヶ

月

ご

と

管理責任者

年月日 検印

本体

ポスト

及び

クロスバー

破損・塗装の剥がれ・さび等がないかを

確認する。

クロスバーの中央部分が極端に下方向

に曲がった状態でないか確認する。

・目視

・触感

-

６

ヶ

月

ご

と

支持枠

及び

補強ステー

 　ハンドゴール　安全点検表 管理責任者名：

項目 点検箇所 点検方法

使用

前

点検

定期点検時期 点検結果
処理


