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　備　　考

　購　入　日 購入先

　名　称：

　住　所：

　電　話：

この安全点検表は、購入先・購入日等の必要事項を記入の上、コピーを取ってご利用ください。

定期点検時期
年月日

点検結果

エバーマット安全点検表

点検個所 点検内容 処理
管理者
検印

着地面

しわ、変形などがないかを確認
※着地面の外被のたるみ・凸凹等が
あると、つまづき等けがの原因になり
ます

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

点検方法
使用前
点検

へり

変形、破損、糸のほつれ、めくれなど
がないかを確認
※ヘリが破損していると隙間が出来て
つまずき等けがの原因になります。

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

外被

破損、き裂、磨耗、汚れなどがないか
を確認
※外被が破れたり、中身が露出してい
るとつまづき等けがの原因になりま
す。

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

毎
使
用
時

６
ヶ
月
ご
と

持ち手

破損、糸のほつれ、変形などがないか
を確認
※持ち手がほつれたりしていますと、
移動時に外れ思わぬ事故や運動時の
つまずき等けがの原因になります。

内部構造材

芯のずれ、破損、へたりなどがないか
を確認
※内部構造材の劣化等で、着地面の
凸凹やクッション性の低下により事故
の原因になります。

目視
及び
触感

目視
及び
触感

　№

　備　品　番　号

☆特記事項：上記点検事項にしたがって点検を行い、異常が確認されたときは危険ですので使用を中止し、購入先へ連絡の上修理・交換の適切な処置を行ってください。

発売元 メモ

　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

①着地面

②へり

③外被

⑥連結ベルト

④持ち手

⑤内部構造材
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