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　備　　考

　購　入　日

　名　　称

　住　　所

　電　　話

この安全点検表は、購入先・購入日等の必要事項を記入の上、コピーを取ってご利用ください。

購入先

　　　　　　年　　　　月　　　　日

　№

３
ヶ
月
ご
と

☆特記事項：上記点検事項にしたがって点検を行い、異常が確認されたときは危険ですので使用を中止し、購入先へ連絡の上交換等の適切な処置を行ってください。

発売元 メモ

ロープ末端 ほつれが出ていないか確認
目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

ロープ表面
（ささくれ）

綱引きロープの表面が毛羽立って
いないか、切れた糸が出ていないか
確認

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

ロープ表面
（摩耗）

綱引きロープの表面が均一の編み
方ではなく、すり減っていないか確
認

目視
及び
触感

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

形状
（うねり）

綱引きロープを引っ張って伸ばして
も、うねりが取れなかったりしていな
いか確認

目視
及び
触感

管理者
検印

形状
（キンク）

局部的によりが詰まったり、戻ったり
しているところがないか確認

目視
及び
触感

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

使用
前

点検

定期点検時期
年月日

点検結果

　備　品　番　号

処理点検個所 点検内容 点検方法

毎
使
用
時

毎
使
用
時

３
ヶ
月
ご
と

形状
（変形）

綱引きロープ自体が丸くなく、扁平
の状態でないか確認

キンク

納品時の状態や、床に置かれている状態から無
理に伸ばしていくと下記のような状態になります。

このまま無理に伸ばすと右
図のようにキンクした状態に
なります。

こうなると直りません。
このような状態になる前に
ロープをゆすったり捩じった
りしてまっすぐにしてください。

キンクした綱は強度が極端
に弱くなってしまいます。使
用は中止してください。

右図は摩耗した状態や、
ささくれの状態を示したも
のです。下図はうねりの
状態を示したものです。

このような状態ですと、
強度は極端に弱くなって
いますので、使用は中止
してください。

納品時の状態


